






Verschiebetisch

XY-Verschiebetisch mit Glasplatte für das einfache Handling von 
kleinen Komponenten. (Nur für das Tischstativ).

Episcopic-Beleuchtung

EPI-Beleuchtung für die Inspektion von Bohrungen,
Sacklöchern, Innenwandungen und tiefliegenden
Teilemerkmalen.

UV-Beleuchtung

UV-Inspektion für die schnelle und genaue
Fehlerermittlung relevanter Teile.

Optionen

Fahrbarer Säulenständer

Ideal für die Inspektion von unbeweglichen Objekten und 
solchen, die eine gewisse Höhe voraussetzen.
Einsetzbar in Verbindung mit dem flexiblem Gelenkarm. 
Höhenverstellbar, schwenk-, kipp- und drehbar.

Verlängerungsknickarm

Mit dem Verlängerungsknickarm entsteht eine 
Gesamtausragung von 850 mm und noch mehr Flexibilität und 
Bewegungsfreiheit.

Universalständer

Tischstativ

Gelenkarm

Beleuchtung

Abmessungen:
A = 593 - 802 mm
B = 352 - 622 mm
C = 415 - 624 mm
D = 103 - 312 mm

Gewicht (unverpackt):

Betrachtungskopf 3,0 kg 
Ständer 3,3 kg

Gewicht (verpackt):

Betrachtungskopf 5,0 kg 
Ständer 4,6 kg

Abmessungen:
A = 565 mm - 775 mm
B = 335 mm - 545 mm
C = 395 mm - 605 mm
D = 110 mm - 320 mm

Gewicht (unverpackt):

Betrachtungskopf 2,1 kg  
Ständer 3,3 kg

Gewicht (verpackt):

Betrachtungskopf 4,1 kg  
Ständer 4,6 kg

Leistung:
9V DC, externes Steckernetzteil, erhältlich in allen 
länderspezifischen Steckerkonfigurationen.

Mantis Compact Mantis EliteA

B

C

D

Abmessungen:
A = 487 mm - 620 mm
B = 300 mm
C = 380 mm
D = 330 mm
D = max. 255 mm, 
abzgl. Arbeitsabstand

Gewicht unverpackt):

Betrachtungskopf 3,0 kg  
Stativ 5,0 kg

Gewicht (verpackt):

Betrachtungskopf 5,0 kg  
Stativ 8,4 kg

Abmessungen:
A = 475 mm - 608 mm
B = 300 mm
C = 380 mm
D = 330 mm
D = max. 256 mm, abzgl. 
Arbeitsabstand

Gewicht (unverpackt):

Betrachtungskopf 2,1 kg  
Stativ 5,0 kg

Gewicht (verpackt):

Betrachtungskopf 4,1 kg  
Stativ 8,4 kg

Leistung:
100-240VAC 50-60HZ 1,0A max., erhältlich in allen  
länderspezifischen Steckerkonfigurationen.

Mantis Compact Mantis Elite

A

B

CD

E

Abmessungen:
A = 880 mm
B = 430 mm
C = 510 mm
D = 650 mm
E = 290 mm

Gewicht (unverpackt):

Betrachtungskopf 3,0 kg Ständer 
11 kg

Gewicht (verpackt):

Betrachtungskopf 5,0 kg Ständer 
13,5 kg

Abmessungen:
A = 880 mm
B = 430 mm
C = 510 mm
D = 650 mm
E = 290 mm

Gewicht (unverpackt):

Betrachtungskopf 2,1 kg  
Ständer 11 kg

Gewicht (verpackt):

Betrachtungskopf 4,1 kg  
Ständer 13,5 kg

Leistung:
9V DC, externes Steckernetzteil, erhältlich in allen länders-
pezifischen Steckerkonfigurationen.

Mantis Compact Mantis EliteA

B
C

D
E

Kamera

Technische Daten

*nicht mit dem Objektiv 2x oder 20x verwendbar

Optische Daten

Zubehör

Schutzgläser für Objektive
Staubschutzhülle
LED Ersatzeinheit

Stativoptionen

Mantis Elite-Cam HD

Mantis Compact

Mantis Elite

Beleuchtung

Beleuchtungsstärke (LUX) auf Objektebene mit Farbkorrekturfiltern gemessen.

20 LEDs 9,400 LUX Bis zu 10.000 Stunden

Durchlicht (nur für Tischstativ)

58 LEDs 2,700 LUX Bis zu 10.000 Stunden

Beleuchtung

Beleuchtungsstärke (LUX) auf Objektebene mit Farbkorrekturfiltern gemessen.

24 LEDs 11,000 LUX Bis zu 10.000 Stunden

Durchlicht (nur für Tischstativ)

58 LEDs 2,700 LUX Bis zu 10.000 Stunden

Kameradaten

Sensortyp CMOS

Kameraauflösung (H x B) 1600 x 1200 Pixel

Sensorgröße 1/3”

Pixelgröße 2,8µm

Farbtiefe 8 bit

Bildwiederholrate (fps) max. 18,3 fps

Schnittstelle USB2.0

Dateiformate BMP, JPEG, PNG

Stromversorgung über USB

Software im Lieferumfang uEye Cockpit

Mantis Elite / Elite-Cam HD

Objektive Arbeitsabstand Bildausschnitt

2x 160 mm 57,0 mm

4x 96 mm 34,0 mm

6x 68 mm 23,0 mm

6x SLWD* 112 mm 20,0 mm

8x 59 mm 17,0 mm

10x 54 mm 13,5 mm

15x 54 mm 8,8 mm

20x 29 mm 6,5 mm

Mantis Compact

Objektive Arbeitsabstand Bildausschnitt

2x 167 mm 45,0 mm

4x 96 mm 27,5 mm

6x 73 mm 19,2 mm

8x 58,5 mm 14,3 mm



Haartransplantation

Das Mantis ist ein beliebtes Hilfsmittel in der Haarchirurgie und -transplantation. Die exakte und 

schnell auszuführende Präparation von Haarfollikeln erfordert hohe Konzentration und Präzision vom 

Bediener. 

Kunststoff

Gummidichtungen, Verpackungen, Deckel und Verschlüsse müssen exakt passen. Qualitätssicherung 

ist daher äußerst wichtig. Mitunter muss nachträglich ein Grat von der Einspritzform entfernt werden. 

Dabei ist der große Arbeitsabstand des Mantis ein wichtiges Merkmal.

Präzisionstechnik

Feinmechanische Bauteile sind aus den Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt oder Automobilindustrie 

nicht wegzudenken. Das von Mantis gelieferte klare Bild und die hervorragende Ergonomie sind 

ideal bei der notwendigen Fehlerprüfung. Sie ermöglichen präzise Inspektion und minimieren durch 

Augenermüdung verursachte Fehler.

Dentaltechnik

In vielen Bereichen der Zahntechnik ist es wichtig, dass spezifische Details optisch vergrößert werden. 

Dazu gehören die Prüfung von Formen, die Beschaffenheit von Abdrücken, die Belastungsfreiheit von 

Brücken und die Kontrolle von Porzellanteilen auf Sprünge und fehlerhafte Oberflächen.

Elektronik

Die Mantis Stereomikroskope sind ideal geeignet  für die Prüfung und Nachbearbeitung von Leiterplatten. 

Der patentierte Betrachtungskopf liefert ein perfektes 3D-Bild. Die Hand-Augen- Koordination wird 

erleichtert und der Bediener kann ermüdungsfrei Elektronikkomponenten inspizieren, Lötstellen 

überprüfen und ggf. nachbearbeiten.

*Das Mantis findet aber auch in einer Vielzahl anderer Anwendungen Einsatz - beispielsweise bei der Restauration von Antiquitäten, 
Gravuren und in der Forensik, um nur einige zu nennen.

Typische Anwendungen*

Medizintechnik

Von Stents bis zu Kathetern - alle Medizinprodukte müssen auf Herz und Nieren geprüft werden, 

um zu gewährleisten, dass jedes Produkt den strengen Vorschriften gerecht wird. Durch den hohen 

Bildkontrast ist das Mantis besonders geeignet für kritische manuelle Inspektionen.



Verbesserung der Ergonomie

Circa 62% 

der Anwender gaben an, unter  
PROBLEMEN DES

    MUSKEL-SKELETT-SYSTEMS
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 Circa 85% 

der Anwender machten 
Erfahrung mit 

BELASTUNGSBEDINGTEN
SCHMERZEN 185%

Die Mikroskopie stellt hohe Anforderungen an die 
Sehkraft und den Bewegungsapparat des Anwenders.

Wenn Anwender in einer unbequemen und 
belastenden Haltung arbeiten müssen, kann dies die 
Genauigkeit und Präzision ihrer Arbeit beeinträchtigen.

Circa 55%

der Mikroskop-Anwender
machten die Erfahrung von

 
 

HÄUFIGEM KOPFSCHMERZ155%

Circa 78% 

der Anwender klagten über eine 
STARKE BEANSPRUCHUNG DES NACKENBEREICHES3 

Bereits geringe Neigungen des Kopfes, wie 
30° zur Vertikalen kann zu 

Muskelverspannungen, Erschöpfung und 
Schmerz führen.

Circa 94% 

94%
der Mikroskop-Anwender haben von

berichtet, einer Kombination aus 
Augenbeschwerden einschließlich 

Kopfschmerzen und trockenen Augen.
Viele klagten über Augenermüdung 

bei der Arbeit mit Mikroskopen.

zu leiden. Häufig betroffene Stellen 
waren der Hals und Rücken, weitere 

Probleme gab es in den Bereichen 
Schulter, Hand und Handgelenk.

1 Thompson SK, Mason E, Dukes S. Ergonomics and cytotechnologists: reported musculoskeletal discomfort. Diagn Cytopathol. 2003;29:364–367.
2 Garima Jain and Pushparaja Shetty Occupational concerns associated with regular use of microscope: International Journal of occupational 
  Medicine and Environmental Health 2014;27(4):591–598
3 Fritzsche et al.; licensee BioMed Central Ltd. 2012

78%

VISUELLEN PROBLEMEN2

beim Mikroskopieren.



Konkurrenzlose Vorteile von Mantis...

Firmen entscheiden sich für die ergonomischen Mikroskope von Vision Engineering, weil sie wissen, dass ihre 
Anwender damit effizienter, genauer und produktiver arbeiten.

Unterziehen Sie Ihr Mikroskop einem Gesundheits-Check!

Erfahren Sie mehr über
unsere patentierte Technologie:

www.visioneng.de/ergonomie

Bequeme Hand-Augen-Koordination
Die mühelose Hand-Augen-Koordination mit dem Mantis ist wichtig für Nacharbeiten, Reparaturen, beim Sezieren und anderen Manipulationsaufgaben. Bediener können 
sich bequem vom Gerät zurücklehnen und haben ein erheblich verbessertes peripheres Sichtfeld. So können sie ihre Hände natürlich koordinieren.

Bewegungsfreiheit des Kopfes
Durch das patentierte okularlose Design von Vision Engineering müssen Bediener nicht mehr ihre Augen am Okular ausrichten. Diese Bewegungsfreiheit verringert die 
Gefahr von Hals-, Nacken- und Rückenproblemen, die häufig durch die starre Positionierung herkömmlicher Mikroskop-Okulare auftreten.

Ergonomische Arbeitshaltung
Durch die ergonomische Körperhaltung lässt sich das Mantis bequemer bedienen, die Arbeit ist weniger ermüdend und vor allem viel benutzerfreundlicher. Zudem minimiert 
die besonders ergonomische Konstruktion die Gefahr belastungsbedingter Verletzungen beim Bediener. Ein zufriedener Mitarbeiter ist ein produktiver Mitarbeiter.

Auch für Brillenträger geeignet
Mit dem Mantis-Mikroskop müssen Bediener nicht die Brille (oder Schutzbrille) abnehmen.

Betrachtung des Gegenstands mit natürlichem Licht
Bei herkömmlichen Mikroskopen müssen Bediener ihre Augen dicht an das Okular halten. Umgebungslicht kann nicht einfallen. Das aus dem Okular strömende Licht ist so 
intensiv, dass sich die Pupillen verkleinern. Die ständige Kontraktion und Erweiterung der Pupillen bei der Arbeit mit Mikroskopen ist die Hauptursache für die Ermüdung der 
Augen.

Dank der patentierten okularlosen Technologie des Mantis können Bediener mehr Abstand vom betrachteten Gegenstand halten, so dass Umgebungslicht auf die Augen 
fällt. Das aus dem „Betrachtungsobjektiv“ tretende Licht wird über einen größeren Bereich verteilt, so dass der Gegenstand bei natürlichem Licht betrachtet werden kann.




